0004PRIAIGIO|TIRIOIN

180 39 Praha 9 - Podébradska 22 - tel. 02/663 110 85 - fax 02/683 05 38

ODBYT: 193 00 Praha 9 - H. Podernice - Bystra 762 - tel. 02/685 65 42
fax 02/685 05 44

« zobrazeni c¢asového
tidaje ve tvaru hodiny
- minuty

» zobrazeni Udajli po-
moci svételnych dis-
pleji s automatickou
regulaci jasu

« moZnost fizeni po-
moci linky podruZ-
nych hodin u typu
DPJ nebo autonomni
chod u verze DAJ

+ moZnost signalizace
kazdé celé hodiny
gongem

« z&bZni zdroj pro
uchovéani ¢asove in-
formace pfi vypadku
externiho napéjeciho
zdroje

DIGITALNI HODINY
DPJ, DAJ

Hodiny Jsou urdéeny pro luxusni interiéry s nepfimym osvetlenim.

Casovy fidaj je zobrazovan pomoci svételnych displejfi LED. Hodiny se
vyrabéji ve dvou zakladnich typech podle zplsobu Fizeni d&asového
tdaje. Displeje maji automatickou regulaci jasu a celou hodinu
chlasuji vypinatelnym gongem.

Oba typy maji wvestavénou baterii 92V jako z&lozni zdroj pro uchovéani
¢asové informace pri vypadku napajeciho napéti.

Dle prani je mozZno dodat vedle standardniho provedeni s c¢ervenymi
znaky i hodiny se znaky zelenymi nebo Zlutymi, popE. s displeiji s

vyssi svitivosti.
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TECHNICKE PARAMETRY
TYP HODIN DPJ DAJ
Zptsob rizeni linkou podruznych autonomnim
hodin (PH) oscilatorem
Napéti linky PH polarizované =
impulsy 24V
Denni chod (pri teplo- podle hlavnich < 1s
té 24°C) hodin fidiecich
linku PH
Napé&jeci napéti 12V ssm 12V ssm
Zpfisocb napéajeni externi externi
Napajeci proud < 80mA < 80mA
Rozméry 295 ¥ 130 % 60 295 % 1305 60
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MontaZni a udrZbarska stfediska PRAGOTRON

180 39 PRAHA 9, Podébradska 22

638 00 BRNO Lesna, Dusikova 3

370 10 CESKE BUDEJOVICE, Severni 9

360 05 KARLOVY VARY, Sokolovska 156

701 00 OSTRAVA, Cihelni 67

400 01 UsSTi nad LABEM, StroupezZnického 4
500 08 HRADEC KRALOVE, Brnénsk& 106

300 00 PLZEN, HAlkova 46

460 02 LIBEREC, Jungmannova 12
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