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Interiérové hodiny PC, PK

@ podruzné hodiny PC, PK slouzi jako ukazatel ¢asu v hodinové soustaveé fizené minutovymi
polarizovanymi impulzy. Hodiny jsou uréeny pro pouZiti v krytych mistnostech, kancelafich
a dilnach. Lze je jako jednostranné zavésit na sténu, nebo z nich sestavit dvoustranné hodiny
k zavéSeni ze stropu nebo z boku.
jednostranné podruzné hodiny PK — kruhové a PC — étvercové jsou vyrdbény s viditelnym
rozmérem ciselniku 30, nebo 40cm.

PK30 Q, PC30 Q autonomni provedeni se strojkem fizenym krystalem.

PK30 R, PC30 R autonomni provedeni, radiohodiny fizené vysilatem DCF.

variability hodin je dosazeno rliznou kresbou a barvou éiselnik(. ;
. dvoustranné hodiny jsou tvofeny dvéma jednostrannymi hodinami a pfislusnym zavésem.

Technické udaje
® napéti polarizovanych impulzt: 12V, 24V nebo 60V +50%-25%

& nif ‘ S 5t 12V —
pfikan pro jmenovité napéti: 12V - 12mA R LR,

24V - 6mA plati dvojnasobné hodnota)
‘ 60V - 5mA
® délka impulsd — doporuéena: 1s (2s), minimalni 0.4s

Objednani

® objednaci kdd je tvoren typovym oznacenim a dopliikovym trojcislim:
- typové oznaceni udava tvar, velikost a provedeni hodin
- prvni doplrikové &islo uddva napéti impulzl
- druhé doplrikové ¢islo udava druh kresby ¢iselniku
— tfeti doplrikoveé ¢&islo udava barvu Ciselniku a znacek a z toho odvozenou barvu
rucek a pfipadného zaveésu
® v objedndvce je nutno uvést: pocet kus(, typové oznadeni, napéti polarizovanych impulsd,
druh kresby é&iselniku a znacek
@ priklad objednavky: 20 ks PK30-211
' 20 kusl jednostrannych kruhovych hodin s velikosti ¢iselniku 30 cm,
napéti 24V, ciselnik s Cisly, cerny podklad, bilé znacky

’

Doplnkové trojcisli

Tabulka sortimentu Fady hodin PC, PK 1. doplrikové &islo: napéti impulst
1-12V
PK 30 Ere PC 30 — 2 - 24V
3 -60V
e N 4 — autonomni krystalové
B 300 Baw B 300 2400 2. doplnkové &islo: kresba Ciselniku
PKD 30L PKD 40L PCD 30L PCD 40L N A
I
3. doplnkové ¢&islo: barva Ciselniku a znaCek
¢islo podklad znacky
PKD 30K PKD 40K PGD 30K ‘ PCD 40K 1 éerny’ Iak ' bﬂy Iak
2 bily lak cerny lak
3 fir. elox cerny elox
; y

dal$i barevné a grafické provedeni Ize dohodnout s vyrobcem

(c) PRAGOTRON.SK



PPH 40 hodiny podruzné stylové

PPH 40 D-L (K) hodiny podruzné stylové dvoustranné
PV 30 podruzné hodiny do vihka

PV 301ex podruzné hodiny do vybusného prostredf

Podruzné digitalni hodiny IPJ 0612

® vhodné do interiérll vefejnych prostor napf. nadrazi, leti$t, obchodd, tfad( apod.
® napéti fidici pol. impulzl z linky PH: 24V nebo 60V
® proudovy odbér z linky PH: 14mA (pfi jm. napéti 24V)
8mA (pfi jm. napéti 60V)
(u dvoustrannych hodin je odbér dvojnasobny)
® minimalni délka fidictho polarizovaného minutového pulsu je 1 sekunda. SR
® DPJ LED provedeni digitalnich hodin 7

vzdal. o
Rozméry v mm ‘@ & ZAv&sU ;
Néazev Typ X E 2
gs délka B
sifka | wvyska |hloubka zavésu | E
Digitalni hodiny o
IPJ 0612 A B ¥ o F
PodruZné hodiny
jednostranné
- k zav&seni na sténu IPJ 404 147 138 80 - 25
PodruZné hodiny
dvoustranné
- na zavésu IPL 404 147 280 80 5.5/240 85
- na stranoveé zavéseni | IPK 404 147 280 80 100/90 55
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Upevnéni hornim zavésem, dvoustranné Upevnéni stranovym zavésem, dvoustranné

@ Objednavka musi obsahovat: pocet kus(, typ, jm. napéti pulzd linky PH
® Priklad objednavky: 2 ks IPL 0612/24V
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