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Pouziti

Skoln{ signdini elektronické hodiny SAH - 41 jsou uréeny pro Fizeni linky podruZnych
minutovych hodin a ovlddéni signdlnfho okruhu.

Funkce

Minutové poiarisované impulsy jsou odvozeny z presného krystalového oscildtoru a
droviiové a impedanéné upraveny linkovym zesilovadem. Pristroj je vybaven mikropo-
citaem 8748, ktery zabezpeduje ndsledujici funkce:

- prvotni nastaveni hodin,

- stfadaé puls® ofi vypadku sitového napdjeni s automatickym dobshnutim linky po ob-
noveni sitového napsti,

- programovani signdinfho okruhu,
- poloautomaticky prechod zimni - letnf Zas.

Zakladni funkce hodin spo&ivd v generovani polarisovanych minutovych impulst, které
Fidi podruiné hodiny, a v programovém spindni relé, které ovldds signalni okruh.

Polarisované minutové impulsy jsou odvozeny od presného krystalového .oscildtoru
32 kHz. Hodiny jsou vybaveny funkci stfadade pulsd pro pfipad vypadku sifového napa-
jeni. Obvody zabezpeZujici tuto funkci jsou zdlohovdny vestavénymi NiCd bateriemi.

Pristroj je schopen ovlddat 1 signiini okruh dle programu vioZeného ufivatelem. Doba
trvdni signdlu je 10 s, signdl je moZno naprogramovat v ka¥dé nulté a paté minuté
f.coh. 1. %, 20,25, 30,85, 4045 S0- 55 & 00 minntazda hodiny) s vyjim-
kou Udobi od 00.00 do 02.55 hod.

Zakladnim stavebnim prvkem pfistroje je mikropo&itad 8748, ktery prostfednictvim
zabudovaného firmware provddi viechny potfebné funkce.

Komunikace s uZivatelem je zabezpeena prostfednictvim tladitek, kontrolnich podruz-
nych hodin, otoénych &fslicovych prepinad® a sviticich LED diod, které jsou umistény
na prednim panelu pristroje.

Hodiny jsou napdjeny sifovym nap&tim 220 V/S50 Hz.

Technické parametry

Napdjeci napstf 220 V/50 Hz

Vystupni napéti linky podruZnych hodin 24V

Proudovad zatiZitelnost linky

podruznych hodin 0S¥

Délka minutového pulsu 43

Denni chod

(v teplotdch 20 °C L5 %) 0,2 s/24 hod.

Pocet signalnich okruht 1

El. parametry signdinfho okruhu 0,5 A/75 V/50 Hz nebo 1 A/2& V/50 Hz
Délka signdlu 10 s
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MozZnosti nastaveni signalu

Qe =080 - IS 20 P50 80, 35,
k0870550, a 55 minutaiv azde hod.
s vyjimkou Udobi od 00.00 do 02.55 hod.

Max. prikon ze sité

32 VA

Max. doba prekrytf
vypadku sité stfadadem

72 hod.

Prostredi

jednoduché, obyéejné dle CSN 33 0330

Rozsah provoznich teplot

+5 a3 +35 °C

Stupen krytf

IP 30 dle CSN 34 3612

Stuper odruseni

RO 2 dle CSN 33 4200

Spotrebic

|. tfida dle CSN 35 5401

Rozméry (v x 3§ x h)

150 x 290 x 120 mm

Hmotnost

3 kg

Priklad objednavky

5 ks Zkolni signdini elektronické hodiny SAH 41

MontaZzni nacrt SAH 41
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INSTALACE MONTAZNI DESKY A DOPORUCENE ROZMISTENI
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DOPORUCENA VYSKA NAD PODLAHOU

MINIMALNI ROZTEC PRI UMISTENI DVOU NEBO
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Rozmérovy ndért SAH 41
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Odbyt: 130 00 Praha 3, Cheléického &
telefon: 27 48 06, 27 48 07

% gamm—

Vyrobce:

PRAGOTRON PRAHA s, p.
180 39 Praha 9, Podébradskd 22

Telefon: 68 43 500 - 4
Telex 12 18 95 Tron
Fax: 68 305 38

Vyvazi:

PZO MERKURIA
17005 Fraha 7,
Telefon: 87 24 111

Telex: Praha 12 10 22 A, B, &

Argentinskd 38
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