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Die Anrufsanlage ist fiir die Anwendung
in Banken, Warteraumen und iiberall, wo
wir die Informationen iiber Reihenfolge
der abzufertigenden Klienten angeben
miissen, bestimmt.

Diese Einrichtung besteht aus 2 Teilen, d. h. aus einer Tafel und
aus einem Steuerpult.

In der Tafel unter der durchsichtigen Abdeckung befinden sich 3
oder 4 Zifferneinheiten mit der Zifferngrésse von 60 mm und ne-
ben diesen ist noch ein oranges Signallicht. Man kann diese Tafel
an die Wand hdngen oder auf eine horizontale Fldche legen. An
der Seitenwand der Tafel ist ein zur Verdrahtung mit dem Steuer-
pult bestimmter Konnektor. Das Verdrahtungskabel ist 5 m lang
und ist zum Konnektor vom Pult angeschaltet. Am Steuerpaneel
des Pultes befinden sich 3 oder 4 fiir die Wahl der Klientenziffer
bestimmte Tasten — Dekadeneinheiten, eine von den Tasten zur
Tafelnullung, der Hauptnetzschalter und die Kontrollampe, die zu
leuchten beginnt, wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist.
Gleichzeitig mit der Kontrollumpe leuchtet auch ein Signallicht,
das sich an der Tafel befindet.

Die Bedienung ist einfach, man schaltet den Hauptschalter ein
und die Nummer des Klienten wird mit Hilfe der Tasteneinheiten
gewdhlt. Hochstens widhrend 1,5 Sekunden nach der Wahlbeendi-
gung erscheint die erforderte Nummer auf der Tafel. Nach der
Abfertigung des Klienten wird mit der Taste die Nummer des
néichsten Klienten gewdhlt. Nach dem ersten Driicken der Nul-
lungstaste loscht man auf der Tafel die Nummer, nach dem zwei-
ten Driicken schreibt man die auf den Tasteneinheiten eingestellte
Nummer auf. In der Zeit, wenn die Information sich nicht dndert,
ist die Einrichtung ausser den Gliilhlampen ausgeschaltet. Das
Steuerpult ist auf Netzspannung von 220 V, 50 Hz anschliessen,
die Leistungsabnahme ist hochstens 20 W.

Abmessungen der Tafel:

Hohe 145 mm
Breite inkl. Konnektor 440 mm (ohne Konnektor 395 mm)
Tiefe 280 mm

Abmessungen des Steuerpultes:

Hohe 140 mm
Breite 200 mm
Tiefe inkl. Konnektor 345 mm (ohne Konnektor 300 mm)

Legende:

Beweglicher oder stationdrer Anschluss *) auf Wunsch des
Kunden

Der Draht mit @ mindestens 0,6 mm

Isolation fiir 500 V, 50 Hz

Notwendig sind 24 Adern

mit Reserve 32 Adern
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